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Planarità nel senso della larghezza Planarità nel senso della corsa

Nel 1938 Rexnord introdusse la prima catena a tapparella in metallo con piastra superiore e cerniere integrate. Oggi le 
linee di prodotti Rexnord e MCC di catene a tapparelle in acciaio offrono numerosi materiali, tipi e gradi, consentendo una 
soluzione per molte applicazioni. Le catene a tapparelle in acciaio sono ideali per la movimentazione di bottiglie di vetro, 
contenitori in PET, barili, cassette e molti altri prodotti.

Caratteristiche

Finitura superficie
Quando i prodotti scorrono su una catena, la superficie inferiore agisce sulla finitura 
superficie della catena. I test effettuati da Rexnord hanno mostrato che durante i primi 
giorni successivi all’installazione, la finitura superficie iniziale diminuisce fino a raggiungere 
un livello che viene mantenuto per tutto il periodo di durata standard della catena. La 
finitura superficie è una caratteristica fondamentale, anche se non è il fattore principale che 
determina prestazioni buone o ottime.

Proprietà di scorrimento
Dipendono dal materiale della base e dal trattamento durante il processo di produzione. 
Per garantire proprietà di scorrimento elevate, Rexnord utilizza numerosi materiali per 
catene brevettati, appositamente studiati per le applicazioni nelle catene a piastre. Ulteriori 
informazioni su questi materiali vengono fornite nella pagina successiva.

Planarità 
Durante l’intero processo di produzione, la planarità viene misurata nel senso della corsa (R) 
e nel senso della larghezza (W). 
La planarità nel senso della larghezza è importante quando i prodotti scorrono affiancati 
da una catena all’altra. Per questo motivo, le sezioni trasversali di tutte le catene Rexnord e 
MCC sono convesse invece che concave, per evitare che i prodotti cadano. Grazie agli attenti 
controlli in fase di produzione, queste catene offrono elevatissimi valori di planarità laterale, 
indicati nelle tabelle della pagina relativa a ciascuna catena.
Anche la planarità quando un prodotto si sposta da una maglia all’altra della catena è 
importante, quindi una scarsa planarità determinerà la caduta dei prodotti, con conseguente 
perdita di produzione nella linea. Le catene a tapperelle in acciaio MCC e Rexnord hanno 
caratteristiche di notevole planarità nel senso del trasporto.

Carico di lavoro
Il carico con il quale una catena si rompe non è rilevante per stabilire se una determinata 
catena sia idonea o meno per la propria applicazione. Ciò che conta è il carico di lavoro 
massimo che una catena può sopportare prima che si verifichi una deformazione 
permanente. Il programma di calcolo delle catene Rexnord consente di trovare la catena 
giusta per le applicazioni specificate, considerando la lunghezza del trasportatore, la velocità 
della catena, il livello di accumulo, la lubrificazione, il tipo e il peso del prodotto.

Perni induriti 
Il perno indurito riduce l’allungamento della catena in modo significativo. Perni speciali 
brevettati per garantire una  massima resistenza all’allungamento della catena per un 
lungo periodo di tempo. Catena in acciaio TableTop® Serie 60-series HB con perni induriti, 
migliorata la resistenza all’usura Catena in acciaio TableTop® Serie 66-series XHB con perni 
induriti, migliorata la resistenza all’usura e alla corrosione.

Cerniere lucidate
Le prestazioni della catena su trasferimenti laterali ad alta velocità, come ad esempio di 
combinatori senza pressione, migliorano con cerniere lucidate, grazie al contatto uniforme 
con le guide di scorrimento. Questo impedisce il pulsare della catena e migliora la 
movimentazione del prodotto. La maggior parte delle catene curvilinee Rexnord dispone di 
cerniere lucidate, i quali restano sempre a contatto con la curva. La tabella delle specifiche di 
ciascuna catena indica se una catena dispone di cerniere lucidate.

Finitura Superficie Media Delle Catene A Piastre D’acciaio 

Planarità nel senso della corsa

			               Ra
Serie			               µm

Serie MCC 10			          0.5
Serie MCC 60			          0.3
Serie MCC 60 HB			          0.3
Serie MCC 66 XHB			          0.3
Rexnord SSC OPTI-Plus Serie 		         0.3
Rexnord SS-Serie			          0.5
Rexnord SSB-Serie 			          0.5
Rexnord S-Serie			   non applicabile

			            Planarità
Serie			           mm

Catene MCC X-Line		    	        0,08
Catene MCC Slideline	 		         0,10
Catene standard MCC			          0,15
Catene Rexnord SSC OPTI-Plus®		         0,10
Catene standard Rexnord		         0,15
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Materiale 
Della Catena

Gestione della 
massa

 Allineatore 
standard

Allineatore ad 
alta velocità 

 
 Abrasivo 

umido
Abrasivo 
asciutto

Prodotti 
chimici Inclinazione

Movimentazione 
di cassette

Series 10

SS 812/802

Series 60

Series 60 HB

66-Series XHB

SSC Opti-Plus

SS 815/805/881

S/SC 815

SSB

Superficie gommata

Miglior sceltaOpzionale

Programma

Le catene a tapparella in acciaio sono disponibili nei seguenti materiali:

Le catene X-line offrono una planarità estremamente precisa e superiori proprietà di scorrimento.

Le catene Slideline presentano tolleranze molto strette nella planarità e finitura superficiale. 

Le catene di qualità MAX-line offrono una superficie di appoggio più ampia ai prodotti, data la massima dimensione della superficie della piastra.

Rexnord

 SSC/SSR
Lega brevettata OPTI-Plus di acciaio inossidabile al nickel-cromo ferritico, che offre carichi elevati e ottima resistenza all’usura. 

Queste catene dispongono di una finitura speciale e sono munite di perni in materiale AISI 431 (1.4057)

SS

805/815/881

Acciaio Austenitico inossidabile al nickel-cromo con proprietà simili al materiale 18/8, che offre una buona resistenza chimica.

Queste catene sono munite di perni in acciaio Austenitico inossidabile

SS 

802/812

Acciaio inossidabile al cromo ferritico per uso generico, che offre nel contempo una buona resistenza all’usura ed elevata robustezza.

Queste catene dispongono di perni in materiale AISI 431(1.4057)

S/SC
Acciaio al carbonio indurito, ideale per il vetro e altre applicazioni asciutte e abrasive, che consente carichi di lavoro estremamente alti e ottima 

resistenza all’usura. Queste catene dispongono di perni in acciaio al carbonio indurito

SSB

�Acciaio Austenitico inossidabile con una resistenza chimica altissima per ambienti corrosivi in cui sono presenti acidi o basi forti. Poiché l’SSB 

è praticamente non magnetico, viene utilizzato nelle applicazioni in cui il magnetismo della catena può provocare il cattivo funzionamento del 

sistema. Dispone di perni in acciaio Austenitico inossidabile

�La descrizione della catena Rexnord inizia con il materiale, seguito dal numero 8.. per il tipo e infine dalla larghezza K. 

Ad esempio, SSC 8811 TAB-K450 indica una catena larga 4½” TAB curvilinea Opti-Plus.

MCC

10-Series
Acciaio inossidabile al cromo ferritico al 17% appositamente trattato per applicazioni generiche, offre un’elevata resistenza all’usura e robustezza, 

insieme a buone proprietà di scorrimento. Dispone di perni in materiale AISI 431(1.4057)

60-Series 
�Acciaio inossidabile al nickel-cromo ferritico speciale per applicazioni con carichi pesanti e alta velocità, che richiedono un trasferimento molto 

graduale di prodotti (instabili). Offre elevatissime proprietà di scorrimento ed elevati carichi di lavoro. Queste catene dispongono di perni in materiale 

AISI 431(1.4057)

60-Series HB 
Acciaio inossidabile al nickel-cromo ferritico speciale per applicazioni con carichi pesanti e alta velocità, che richiedono un trasferimento molto 

graduale di prodotti (instabili). Offre elevatissime proprietà di scorrimento ed elevati carichi di lavoro. 

Queste catene dispongono di perni in materiale AISI 431(1.4057)

66-Series   

XHB

Acciaio inossidabile al nickel-cromo ferritico speciale come per la serie 60, ma per il perno viene utilizzato un materiale brevettato che offre 

un’elevatissima resistenza all’usura nelle applicazioni abrasive, consentendo notevoli miglioramenti per la durata

661-Series 
Disegno esclusivo con passo 1” con migliore stabilità del prodotto, minore rumore  e consumo di energia più basso; ideale per i prodotti meno stabili, 

linee ad alta velocità e negli allineatori-disallineatori.

La descrizione della catena MCC inizia con il materiale, seguito da una S che indica la corsa rettilinea, M per le catene Magnetflex, B per le catene bevel e T per le 

catene con alette TAB, seguito dalla larghezza e infine dall’esecuzione: S per Slideline, X per X-line, M per Max-line, e R per gomme. 

Ad esempio, 60 S 31 XM indica una catena della Serie 60, corsa rettilinea, larghezza da 31⁄4” con X-line e Max-line.

     Applicazione
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Pag. 55,56,
 57,58,59

Straight Run Single Hinge Max-Line

Straight Run Single Hinge

 Chain Type Code Number

Plate Width 
 
A

Weight
Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Working
Load

(max.)

mm inch kg/m mm N

10-Series

10 S 31 762.10.31 82.a5 3.25 2.55 0.10 no
4950

 10 S 31 S 762.12.31 82.5 3.25 2.55 0.10 yes

Ferritic Stainless Steel

 SS 812-K325 10.001.11.11 82.5 3.25 2.55 0.18 no 4950

  Chain Type Code Number

Plate Width 
 
A

Weight
Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Working
Load

(max.)

mm inch kg/m mm N

10-Series

10 S 31 M 762.13.31 82.5 3.25 2.61 0.18 no

495010 S 42 M 762.13.42 114.3 4.50 3.28 0.25 no

10 S 72 M 762.13.72 190.5 7.50 4.99 0.60 no

60-Series

60 S 22 SM 762.69.22 63.5 2.50 2.14 0.10 yes

6000

60 S 25 M 762.53.25  66.7 2.63 2.27 0.18 no

60 S 23 M 762.53.23 69.9 2.75 2.34 0.18 no

60 S 30 M 762.53.30 76.2 3.00  2.43 0.18 no

60 S 31 M 762.53.31 82.5 3.25 2.61 0.18 no

60 S 31 XM 762.69.31 82.5 3.25 2.61 0.08 yes

60 S 84 XM 762.69.84  84.0 3.30 2.63 0.08 yes

60 S 32 M 762.53.32 88.9 3.50 2.71 0.18 no

60 S 32 SM 762.69.32  88.9 3.50 2.71 0.10 yes

60 S 40 M 762.53.40 101.6 4.00  3.17 0.25 no

60 S 42 M 762.53.42 114.3 4.50 3.28 0.25 no

60 S 60 M 762.53.60 152.4 6.00   4.14 0.40 no

60 S 72 M 762.53.72 190.5 7.50 4.99 0.60 no

Standard length: 3.048 m - 10 feet (80 links).
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Pag. 55,56,
57,58,59

Straight Run Single Hinge Max-Line (continued)

 Chain Type Code Number

Plate Width 
 
A

Weight
Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Working
Load

(max.)

mm inch kg/m mm N

60-Series HB

60 S 31 XM HB 762.69.15 82.5 3.25 2.50 0.08 yes
6000

60 S 84 XM HB 762.69.14 83,8 3.30 2.52 0.08 yes

66-Series XHB

66 S 31 XM XHB 762.09.31  82.5 3.25 2.61 0.08 yes

600066 S 84 XM XHB 762.09.84   84.0 3.30 2.63 0.08 yes

66 S 72 M XHB 762.03.72 190.5 7.50 4.99 0.60 no

Opti-Plus

SSC 812-K250 10.006.21.05 63.5 2.50 2.14 0.18 no

6000

SSC 812-K263 10.006.21.08 66.7 2.63 2.27 0.18 no

SSC 812-K300 10.006.21.10 76.2 3.00   2.43 0.18 no

SSC 812-K325 10.006.21.11 82.5 3.25 2.61 0.18 no

SSC 812-K330 10.006.21.20   84.0 3.30 2.63 0.18 no

SSC 812-K350 10.006.21.12   88.9 3.50 2.71 0.18 no

SSC 812-K400 10.006.21.13 101.6 4.00 3.17 0.25 no

SSC 812-K450 10.006.21.14 114.3 4.50 3.28 0.25 no

SSC 812-K600 10.006.21.15 152.4 6.00 4.14 0.40 no

SSC 812-K750 10.006.21.16 190.5 7.50 4.99 0.60 no

Carbon Steel

S 815-K225 762.93.21 57.2 2.25 2.12 0.40 no

8350

S 815-K250 762.93.22  63.5 2.50 2.14 0.40 no

S 815-K263 762.93.25 66.7 2.63 2.27 0.40 no

S 815-K325 762.93.31  82.5 3.25 2.61 0.40 no

S 815-K400 762.93.40 101.6 4.00 3.17 0.50 no

S 815-K450 762.93.42 114.3 4.50 3.28 0.60 no

S 815-K600 762.93.60 152.4 6.00 4.14 0.80 no

S 815-K750 762.93.72 190.5 7.50 4.99 0.90 no

Austenitic Chrome Nickel

SS 815-K225 762.33.21   57.2 2.25 2.12 0.18 no

3500

SS 815-K250 762.33.22  63.5 2.50 2.14 0.18 no

SS 815-K263 762.33.25   66.7 2.63 2.27 0.18 no

SS 815-K325 762.33.31 82.5 3.25 2.61 0.18 no

SS 815-K350 762.33.32 88.9 3.50 2.71 0.18 no

SS 815-K400 762.33.40 101.6 4.00 3.17 0.25 no

SS 815-K450 762.33.42 114.3 4.50 3.28 0.25 no

SS 815-K600 762.33.60 152.4 6.00 4.14 0.40 no

SS 815-K750 762.33.72 190.5 7.50 4.99 0.60

Austenitic Stainless Steel

SSB 815-K325 10.006.84.11  82.5 3.25 2.61 0.18 no

2900
SSB 815-K450 10.006.84.14 114.3 4.50 3.28 0.25 no

SSB 815-K600 10.006.84.15 152.4 6.00 4.14 0.40 no

SSB 815-K750 10.006.84.16 190.5 7.50 4.99 0.60 no

Standard length: 3.048 m - 10 feet (80 links).
Note: SSB 815 chains have a plate thickness of 3.0 mm instead of 3.1 mm.
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Pag. 
62, 63, 64

Pag. 60

Catene Rettilinee Doppia Cerniera Max-Line

Catene Rettilinee Ad Elevata Resistenza Max-Line

Tipo di catena N. codice
Larghezza Peso

Planarità 
superficie

(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 60

60 S 75 M 762.53.75 190.5 7.50 5.10 0.60 no 7000

Serie 66

66 S 75 M XHB 762.03.75 190.5 7.50 5.10 0.60 no 7000

Tipo di catena N. codice

Larghezza
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 10

10 S 77 M 762.13.77 190.5 7.50 5.64 0.60 no 7000

Serie 60

60 S 77 M 762.53.77 190.5 7.50 5.64 0.60 no 8900

Serie 66

66 S 77 M 762.03.77 190.5 7.50 5.64 0.60 no 8900

Acciaio Inossidabile Ferritico

SS 802-K750 10.008.11.16 190.5 7.50 5.64 0.60 no 7000

Opti-Plus

SSC 802-K450 10.008.21.14 114.3 4.50 4.00 0.25 no
8900

SSC 802-K750 10.008.21.16 190.5 7.50 5.64 0.60 no

Acciaio Al Carbonio

SC 800-K750 10.008.73.16 190.5 7.50 5.64 0.90 no 15000

Nickel-Cromo Austenitico

SS 805-K750 10.008.94.160 190.5 7.50 5.64 0.60 no 5000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
NOTA:  Catena 60 S 75 M è raccomandata per carichi di lavoro medio leggeri, Catena 66 S 75 M è raccomandata per carichi di lavoro pesanti.
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Pag. 61

Catene Rettilinee Cerniera Singola Tab Max-Linei

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Opti-Plus

SSC 812 TAB-K325 10.124.21.11   82.5 3.25 3.14 0.18 no

6000SSC 812 TAB-K450 10.124.21.14 114.3 4.50 3.88 0.25 no

SSC 812 TAB-K750 10.124.21.16 190.5 7.50 5.67 0.60 no

Acciaio Al Carbonio

S 815 TAB-K325 763.93.31  82.5 3.25 3.14 0.40 no

8350S 815 TAB-K450 763.93.42 114.3 4.50 3.88 0.60 no

S 815 TAB-K750 763.93.72 190.5 7.50 5.67 0.90 no

Nickel-Cromo Austenitico

SS 815 TAB-K325 763.33.31  82.5 3.25 3.14 0.18 no

3500SS 815 TAB-K450 763.33.42 114.3 4.50 3.88 0.25 no

SS 815 TAB-K750 763.33.72 190.5 7.50 5.67 0.60 no

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
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Pag. 61, 65

Pag. 65

Catene Rettilinee Cerniera Singola Max-Line 1"

Catene Rettilinee Cerniera Mini

Tipo di catena N. codice
Larghezza Peso

Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Opti-Plus

SSC 512-K217 10.011.61.04 55.1 2.17 2.29 0.18 no

5000

SSC 512-K236 10.011.61.07 59.9 2.36 2.41 0.18 no

SSC 512-K250 10.011.61.05 63.5 2.50 2.49 0.18 no

SSC 512-K283 10.011.61.09 71.9 2.83 2.65 0.18 no

SSC 512-K325 10.011.61.11 82.5 3.25 2.86 0.18 no

SSC 512-K350 10.011.61.12 88.9 3.50 3.01 0.18 no

SSC 512-K400 10.011.61.13 101.6 4.00 3.26 0.25 no

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 60

60 S 11* 762.50.11 31.8 1.25 1.07 0.18 no
2500

60 S 13** 762.50.13 44.5 1.75 1.35 0.18 no

Serie 66

66 S 11 XHB* 762.00.11 31.8 1.25 1.07 0.18 no
2500

66 S 13 XHB** 762.00.13 44.5 1.75 1.35 0.18 no

Opti-Plus

SSR 812-K125 10.010.21.01 31.8 1.25 1.07 0.18 no
2500

SSR 812-K175 10.010.21.02 44.5 1.75 1.35 0.18 no

Acciaio Al Carbonio

SR 810-K125 10.010.73.01 31.8 1.25 1.07 0.40 no
3250

SR 810-K175 10.010.73.02 44.5 1.75 1.35 0.40 no

  * Confezione: tre rotoli da 3,048 m - 10 piedi (maglie 3 x 80) per scatola.
** Confezione: due rotoli da 3,048 m - 10 piedi (maglie 2 x 80) per scatola.

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (120 maglie).
14
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Pag. 66

Catene Rettilinee Doppia Cerniera 1” Max-Line

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 661

661 S 31 SM 762.09.90 82.5 3.25 1.96
0.10 yes 5100

661 S 84 SM 762.09.91 83.8 3.30 1.97

Lunghezza standard: 3,048 m – 10 piedi (120 maglie).

Catene Rettilinee Cerniera Singola Quick Linq

Standard length: 3.048 m - 10 feet (80 links).

 Chain Type Code Number

Plate Width 
 
A

Weight
Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Working
Load

(max.)

mm inch kg/m mm N

60 Series Quick Linq

60S31XM Quick Linq 10384357  82.5 3.25 2.50 0.08 yes
6000

60S84XM Quick Linq 10384359 84 3.30 2,52 0,08 yes

60 Series HB Quick Linq

60S31XM HB 
Quick Linq 10384360  82,5 3.25 2,61 0,08 yes

6000
60S31XM HB 

Quick Linq 10384361 84 3,30 2,63 0,08 yes

66 Series XHB Quick Linq

66S31XM XHB 
Quick Linq 10384363  82.5 3.25 2,61 0.08 yes

6000
66S84XM XHB 

Quick Linq 10384364 84 3,30 2,63 0.08 yes

Pag. 61
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Pag. 55,56,
     57,58,59

Pag. 104

Pag. 126

Pag. 59, 61

Catene Curvilinee Bevel Cerniera Singola Max-Line

Magnetflex® Cerniera Singola Max-Line

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 10

10 M 31 M 767.13.31 82.5 3.25 2.50 0.18 si

495010 M 42 M 767.13.42 114.3 4.50 3.12 0.25 si

10 M 72 M 767.13.72 190.5 7.50 4.59 0.60 si

Serie 60

60 M 31 M 767.53.31 82.5 3.25 2.50 0.18 si

6000

60 M 31 XM 767.69.31 82.5 3.25 2.50 0.08 si

60 M 84 XM 767.69.84 84.0 3.30 2.52 0.08 si

60 M 42 M 767.53.42 114.3 4.50 3.12 0.25 si

60 M 72 M 767.53.72 190.5 7.50 4.59 0.60 si

Serie 60 HB

60 M 31 XM HB 767.69.15 82.5 3.25 2.61 0.08 si
6000

60 M 84 XM HB 767.69.14 84.0 3.30 2.63 0.08 si

Serie 66 XHB

66 M 31 XM XHB 767.09.31 82.5 3.25 2.50 0.08 si

600066 M 84 XM XHB 767.09.84 84.0 3.30 2.52 0.08 si

66 M 72 M XHB 767.03.72 190.5 7.50 4.59 0.60 si

Tipo di catena N. codice

Larghezza

A
Peso

Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Opti-Plus

SSC 8811-K325 10.115.21.11  82.5 3.25 2.90 0.18 no

6000
SSC 8811-K350 10.115.21.12  88.9 3.50 3.10 0.18 no

SSC 8811-K450 10.115.21.14 114.3 4.50 3.60 0.25 no

SSC 8811-K750 10.115.21.16 190.5 7.50 5.30 0.60 no

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi ( 80 maglie)  Raggio di curvatura minimo 500 mm.

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi ( 80 maglie). Raggio di curvatura minimo 500 mm.
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Pag. 61

Pag. 61

Pag. 126

Pag. 122

Catene Curvilinee TAB Cerniera Singola

Catene Curvilinee Bevel Cerniera Singola

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Nickel-Cromo Austenitico

SS 881-K325 765.32.31 82.5 3.25 2.97 0.18 no

3500SS 881-K450 765.32.42 114.3 4.50 3.71 0.25 no

SS 881-K750 765.32.72 190.5 7.50 5.49 0.60 no

Acciaio Al Carbonio

S 881-K325 765.92.31 82.5 3.25 2.97 0.40 no

8350S 881-K450 765.92.42 114.3 4.50 3.71 0.60 no

S 881-K750 765.92.72 190.5 7.50 5.49 0.90 no

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Nickel-Cromo Austenitico

SS 881 TAB-K325 765.31.31 82.5 3.25 2.97 0.18 no

3500SS 881 TAB-K450 765.31.42 114.3 4.50 3.71 0.25 no

SS 881 TAB-K750 765.31.72 190.5 7.50 5.49 0.60 no

Acciaio Al Carbonio

S 881 TAB-K325 765.91.31  82.5 3.25 2.97 0.40 no

8350S 881 TAB-K450 765.91.42 114.3 4.50 3.71 0.60 no

S 881 TAB-K750 765.91.72 190.5 7.50 5.49 0.90 no

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi ( 80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm (per K325) e 610 mm (per K450 e K750).

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi ( 80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm (per K325) e 610 mm (per K450 e K750).
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Pag. 61

Pag. 61

Pag. 122

Pag. 122

Catene Curvilinee TAB Cerniera Singola Raggio Ridotto

Catene Curvilinee TAB Cerniera Singola Max-Line

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Opti-Plus

SSR 8811 TAB BO-K325 62969 82.5 3.25 3.10 0.18 no 4500

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 10

10 T 31 M 768.13.01 82.5 3.25 3.10 0.18 no 4950

Opti-Plus

SSC 8811 TAB-K325 10.114.21.11 82.5 3.25 3.10  0.18 no

6000
SSC 8811 TAB-K350 10.114.21.12 88.9  3.50 3.30 0.18 no

SSC 8811 TAB-K450 10.114.21.14 114.3 4.50 3.80 0.25 no

SSC 8811 TAB-K750 10.114.21.16 190.5 7.50 5.50 0.60 no

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi ( 80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm.

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 200 mm.
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Pag. 60

Pag. 65

Pag. 104

Pag. 107. 112

Catene Curvilinee Cerniera Singola Max-Line 1”

Magnetflex® Carichi Elevati Max-Line

Tipo di catena
N. codice N. 

codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 60

60 M 75 M 767.53.75	 190.5 7.50 5.03 0.60 si 7000

Serie 66

66 M 75 M 767.03.75	 190.5 7.50 5.03 0.60 si 7000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 860 mm.
NOTA: Catena 60 M 75 M è raccomandata per carichi di lavoro medio leggeri, catena 66 M 75 M è raccomandata per carichi di lavoro pesanti.

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Opti-Plus

SSC 581 M-K325 10.027.21.11* 82,5 3,25 2,80 0,18 no 5000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (120 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm. 
* Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile.
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Standard length: 3.048 m - 10 feet (80 links).

 Chain Type Code Number

Plate Width 
 
A

Weight
Surface 
Flatness 
(max.)

Polished
Hinge
Eyes

Working
Load

(max.)

mm inch kg/m mm N

60 Series Quick Linq

60S31XM Quick Linq 10384449  82.5 3.25 2.61 0.08 yes
6000

60S84XM Quick Linq 10384450 84 3.30 2,63 0,08 yes

60 Series HB Quick Linq

60S31XM HB 
Quick Linq 10384451  82,5 3.25 2,61 0,08 yes

6000
60S31XM HB 

Quick Linq 10384452 84 3,30 2,63 0,08 yes

66 Series XHB Quick Linq

66S31XM XHB 
Quick Linq 10384453  82.5 3.25 2,61 0.08 yes

6000
66S84XM XHB 

Quick Linq 10384454 84 3,30 2,63 0.08 yes

Pag. 66

Pag. 110

Magnetflex® 1” Doppia Cerniera Max-Line

Tipo di catena N. codice

Larghezza
 
A

Peso
Planarità 
superficie

(max.)
Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m mm N

Serie 661

661 M 31 SM 767.09.90 82,5 3,25 1,96
0,10 si 5100

661 M 84 SM 767.09.91 83,8 3,30 1,97

Lunghezza standard: 3,048 m – 10 piedi (120 maglie).

Magnetflex® Cerniera Singola Quick Linq

Pag. 58

Pag. 1104
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Pag. 55, 56, 57, 
58, 59

Pag. 61

Catene Rettilinee Tab Cerniera Singola

Catene Rettilinee Cerniera Singola

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 S 31 R 762.04.31 82.5 3.25 2.80 no 6000

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Opti-Plus

SSR 812 TAB-K325 RT 10.105.21.11 82.5 3.25 3.40 no 6000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
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Pag. 62, 63, 64

Catene Rettilinee Cerniera Doppia Max-Line

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 S 77 RM 762.06.72 190.5 7.50 6.20 no 8900

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
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Pag. 60

Pag. 56, 57

Catene Rettilinee Tab Carichi Elevati Max-Line 

Catene Rettilinee Carichi Elevati Max-Line 

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 S 75 RM 752.64.75 190.5 7.50 5.21 no 7000

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 ST 75 RM 763.04.75 190.5 7.50 6.21 no 7000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
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Pag. 55, 56, 57, 
58, 59

Pag. 104

Magnetflex® Cerniera Singola Max-Line

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm.

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 M 31 RM 767.06.31  82.5 3.25 2.54 si
6000

66 M 72 RM 767.06.72 190.5 7.50 4.70 si
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Pag. 61

Pag. 60

Pag. 122

Pag. 115

Magnetflex® Carichi Elevati Max-Line

Catene Curvilinee Tab Cerniera Singola Max-Line 

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm. Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 500 mm.

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Cerniere 
lucidate

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 T 72 RM 765.16.72 190.5 7.50 5.30 no 6000

Opti-Plus

SSC 8811 TAB-K325 RT 10.117.21.11 82.5 3.25 3.30 no 6000

Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Raggio di curvatura minimo 860 mm.

Tipo di catena N. codice

Larghezza 
 
A

Peso Polished
Hinge
Eyes

Carico di
lavoro
(max.)

mm pollici kg/m N

Serie 66

66 M 75 RM 767.04.75 190.5 7.50 5.14 si 7000
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